
CM88-23OPTO

Il CM88-23OPTO è uno strumento a microprocessore 
multicanale che accetta 23 ingressi digitali. La logica di 
funzionamento dello strumento è personalizzabile in 
base alle esigenze del cliente.

Ingressi:

Uscite: 

Alimentazione:

Peso:

23 Ingressi digitali optoisolati

Campo di misura: 5 Vdc o 24 Vdc

Temperatura di esercizio: 0 ¸ 40 °C 

Tastiera: Tastiera a membrana a 16 tasti, oppure

Dimensioni:

230 Vac, 50 Hz, 15 W

0,5 Kg (esclusi gli accessori)

96 x 96 x 210 mm (b x h x p)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Elettronica

Microprocessore con 23 ingressi
digitali optoisolati

Tastiera a membrana a 8 tasti, oppure
Tastiera a membrana a 8 tasti con Start e Stop
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Montaggio: Fronte quadro con staffe, oppure
Su barra omega/din (N.B. Strumento senza display)

1

Uscita seriale: Uscita Rs485, oppure
Current-Loop

11 uscite a 24 Vdc per comando scheda 11 relè, oppure
14 uscite a 24 Vdc per comando scheda 14 relè



DIMENSIONI STRUMENTO - MONTAGGIO A PANNELLO
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DIMENSIONI STRUMENTO - MONTAGGIO SU BARRA OMEGA/DIN
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VISTA ANTERIORE STRUMENTO

Il pannello frontale del CM88 è realizzato da una scheda visualizzatrice standard composta da 11 display 
numerici e da 8 o 16 led. Tre file di display forniscono all'operatore le seguenti informazioni: Numero del 
canale operativo (1 display), Valore della variabile di processo (4 display) e Parametri impostati dall'utente
(6 display).
Sopra al display viene inserita la tastiera.
Tutte le tastiere sono realizzate su policarbonato termoformato, con serigrafia antigraffio e tasti a membrana 
con cupola in acciaio.

Tastiera a 16 tasti.
Permette l'inserimento dei parametri in modo veloce grazie al suo 
tastierino numerico esteso. Questa tastiera è indicata in quelle 
applicazioni dove è spesso necessario riprogrammare i parametri 
(esempio nella strumentazione da laboratorio).

Tastiera a 8 tasti.
Questa tastiera rende il CM88 uno strumento versatile e di semplice 
programmazione. L'inserimento dei dati viene affidato a due grossi tasti. 
freccia che permettono di aumentare o diminuire il valore desiderato.

Tastiera a 8 tasti Start/Stop.
Studiata per essere impiegata in quelle applicazioni dove è necessario 
dare uno Start e uno Stop al processo da controllare. In questa tastiera 
possiamo trovare due distinti tasti che realizzano tali funzioni.

Protezione trasparente IP 54.
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VISTA POSTERIORE STRUMENTO

5

220 Vac

Morsetto
alimentazione

Morsetto
comunicazione

Connettore
stampante

Connettore
uscite digitali

Connettore
ingressi digitali
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ALIMENTAZIONE STRUMENTO
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220 Vac

Fusibile 1 Amp.

Filtro

F

F

N

N

230 Vac
50 Hz
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INTERFACCIA 23 INGRESSI DIGITALI OPTOISOLATI

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C 21 22 23 C C C11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C

Cavo di collegamento
interfaccia 23 ingressi digitali

Led segnalazione
ingresso ON Morsettiere

(Max. 32 Cm)
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COLLEGAMENTO INTERFACCIA 23 INGRESSI DIGITALI OPTOISOLATI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C 21 22 23 C C C11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C

+

Ingresso
digitale N° 1

Ingresso
digitale N° 23

Alimentatore
5 o 24 Vdc 

a secondo del modello
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C 21 22 23 C C C11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C
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INTERFACCIA 11 RELE’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30 31 32 3313 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Connettore per
il collegamento

con lo strumento

Led segnalazione
relè ON

Fusibile 2 Amp
Mov di protezione

tra NA e Com. Morsettiera

10

N° Uscite:

Alimentazione:

Dimensioni: 

Montaggio: 

Protezioni:

11 relè con contatto in scambio da 250 Vac, 2 Amp.

La scheda viene autoalimentata dallo strumento

180 x 90 x 70 mm (B x H x P)

Su barra Omega/Din

Fusibile da 2 Amp. sul morsetto C. del contatto 
Mov di protezione tra morsetto C. e N.A.

Collegamenti: Morsettiere estraibili a vite per cavi fino a 2,5 mmq

Varie: Cavo di collegamento strumento - interfaccia Max. 10 Mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COLLEGAMENTO INTERFACCIA 11 RELE’
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220 Vac

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30 31 32 3313 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cavo di collegamento
interfaccia 11 relè

(Max. 10 Mt.)
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LEGENDA MORSETTIERA

Morsetto MorsettoContatto Contatto

1 19N.A. N.A.

N.A. N.A.

N.A. N.A.

N.A. N.A.

N.A. N.A.

N.A.

2 20Com. Com.

Com. Com.

Com. Com.

Com. Com.

Com. Com.

Com.

3 21N.C. N.C.

N.C. N.C.

N.C. N.C.

N.C. N.C.

N.C. N.C.

N.C.

4 22

5 23

6 24

7 25

8 26

9 27

10 28

11 29

12 30

13 31

16

14 32

17

15 33

18

Relè Relè

Relè n° 1 Relè n° 7

Relè n° 2 Relè n° 8

Relè n° 3 Relè n° 9

Relè n° 4 Relè n° 10

Relè n° 5 Relè n° 11

Relè n° 6
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DIMENSIONI INTERFACCIA 11 RELE’
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70

92
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180

92
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Connettore per il collegamento con lo strumento

Mov di protezione
tra NA e Com.Fusibile 2 Amp

Alimentazione
230 Vac
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INTERFACCIA 14 RELE’

Led segnalazione
relè ON

Morsettiera

N° Uscite:

Alimentazione:

Dimensioni: 

Montaggio: 

Protezioni:

14 relè con contatto in scambio da 250 Vac, 2 Amp.

230 Vac, 50 Hz

290 x 92 x 80 mm (B x H x P)

Su barra Omega/Din

Fusibile da 2 Amp. sul morsetto C. del contatto 
Mov di protezione tra morsetto C. e N.A.

Collegamenti: Morsettiere estraibili a vite per cavi fino a 2,5 mmq

Varie: Cavo di collegamento strumento - interfaccia Max. 10 Mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COLLEGAMENTO INTERFACCIA 14 RELE’

220 Vac

1 2 3 4

Cavo di collegamento
interfaccia 14 relè

(Max. 10 Mt.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

230 Vdc - 50 Hz
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LEGENDA MORSETTIERA

16

Relè n° 10

Relè n° 12

Relè n° 13

Relè n° 14

Relè n° 11

Relè n° 8

Relè n° 9

RelèContatto

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Morsetto

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

37

40

35

38

41

36

39

42

Relè n° 1

Relè n° 2

Relè n° 3

Relè n° 4

Relè n° 5

Relè n° 6

Relè n° 7

RelèContatto

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

Com.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

Morsetto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

19

14

17

20

15

18

21



DIMENSIONI INTERFACCIA 14 RELE’
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92

80

17

290

92
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COMUNICAZIONE SERIALE IN RS485

220 Vac

B B’ A A’

Morsetto comunicazione
seriale in RS485

Gli strumenti della serie Cm88 possono essere dotati di interfaccia seriale RS-485 la quale consente di 
collegare un massimo di 30 unità ad un master. 
L'interfaccia seriale RS-485 è basata su una linea di comunicazione differenziale bilanciata con 
impedenza tipica di 120 ohm.  La lunghezza massima del collegamento non è definita ma dipende dalla 
velocità di comunicazione, dal rapporto segnale disturbo e dalla qualità del cavo.
Generalmente si fissa a 1200 m la lunghezza massima. Il cavo di collegamento può essere non 
schermato se la distanza è di qualche metro ed  in ambiente elettricamente non  “rumoroso”. Per 
distanze comprese tra 15 e 100 m è possibile usare un cavo schermato e twistato senza particolari 
caratteristiche mentre per collegamenti oltre i 100 m è consigliabile utilizzare ad esempio cavo CEAM 
CPR 6003 oppure BELDEN 9841.
La linea di comunicazione dovrà preferibilmente essere di tipo a catena, evitando configurazioni a stella 
e limitando le derivazioni a pochi metri.

Riportiamo di seguito la definizione data dalle norme EIA per le interfacce RS-485 in merito al significato 
ed al senso della tensione presente sui morsetti.
a) Il morsetto ”A” del generatore deve essere negativo rispetto al morsetto ”B” per stato binario 1.
b) Il morsetto ”A” del generatore deve essere positivo rispetto al morsetto ”B” per stato binario 0.

18



Elettronica
Tel:  +39.059.663006
Fax: +39.059.663128
E-Mail: camar@camarelettronica.it
Web Site: http://www.camarelettronica.it

Camar Elettronica s.r.l.
Via Mulini Esterna n. 18
41012 CARPI (Modena)

ITALY

TECNICA DI COLLEGAMENTO LINEE SERIALI RS485

220 Vac

B B’ A A’

220 Vac

B B’ A A’

220 Vac

B B’ A A’

220 Vac

B B’ A A’

1
1

1
1

1

2
2

2
2

2

3
33

3
3

4
5CN1 CN4

CN5

CN2

CN3

2
3

0
 V

a
c

Convertitore RS232/485

Linea seriale RS-232C

Connettore
DB9 Femmina

(Max. 10 Mt)

(Max. 1200 Mt)
Linea seriale RS-485
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DIMENSIONI CONVERTITORE RS485/RS232C

1
1

1
1

1

2
2

2
2

2

3
33

3
3

4
5CN1 CN4

CN5

CN2

CN3

110 35

120

1
2

3
1

2
3

1
2

3
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COMUNICAZIONE SERIALE IN CURRENT-LOOP

Gli strumenti della serie CM88 possono essere dotati di interfaccia seriale Current-Loop.
Ogni strumento viene collegato al medesimo concentratore il quale comunica a sua volta con il master. 
La massima distanza tra strumento(i) e concentratore può essere fissata prudentemente a 150 metri 

2utilizzando un cavo a 4 poli schermato di sezione 1,5 mm  in un ambiente non “rumoroso”.
Il concentratore può raccogliere la comunicazione di 10 strumenti nelle rispettive porte A¸J
(N.B. l’abbinamento  strumento/ porta è libero).

220 Vac

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2

Morsetto comunicazione
seriale in Current-Loop

Connettore comunicazione
seriale in RS232C

Morsetto
alimentazione

230 Vac

Concentratore
Current-Loop

Porta
A

Porta
J

Porta
I

Porta
H

Porta
G

Porta
B

Porta
C

Porta
D

Porta
E

Porta
F
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TECNICA DI COLLEGAMENTO LINEE SERIALI IN CURRENT-LOOP

220 Vac

1 2 3 4

220 Vac

1 2 3 4

220 Vac

1 2 3 4

220 Vac

B B’ A A’

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2

230 Vac

Linea seriale RS-232C
(Max. 10 Mt)

(Max. 150 Mt)

Concentratore
Current-Loop

Linea seriale Current-Loop

Connettore
DB9 Femmina
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DIMENSIONI CONCENTRATORE CURRENT-LOOP

23

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2

145

125
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STAMPANTE

PRINT FEED

Stampante da pannello ad impatto a 24 colonne. Ideale nelle applicazioni industriali.

Uscita carta

Pulsante
avanzamento carta

Pulsante
On/Off Line

Stato
On/Off Line

Led
 presenza tensione

24
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COLLEGAMENTO

220 Vac

B B’ A A’

23 1

Cavo Stampante

Retro Stampante

Alimentatore: ALMP150Retro Strumento

Max. 80 Cm

220 Vac

+ -

Connettore
stampante

Morsetto
alimentazione

25



23 38

35Pannello

Copertura posteriore
Stampante
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DIMENSIONI

126

126

PRINT FEED
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DIMENSIONI

112

112DIMA DI FORATURA
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