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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Grandezza misurata: Temperatura 
Sensore: Interno 

Campo di misura: -40 ÷ 80°C 
Risoluzione: 0,01°C  

Accuratezza: ± 0,3°C da -10°C a +80°C | ± 0,5°C da -40°C a -10°C 
Capacità di memoria: 13.000 misure 

Interfaccia: USB per connessione diretta al PC 
Software: scaricabile gratuitamente 
IP Rating: IP65 - Il logger è fornito all’interno di una bustina sigillata 

che ne garantisce la tenuta stagna  
Batterie: Batteria al litio 3V non sostituibile 

Dimensioni: 78 x 48 x 9 mm 
Peso: 16 g  

Quantità: Fornito in confezione da 10 pezzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Data logger per temperatura 
Single Trip (non riscrivibile) 
 

Mini 1 WAY è un data logger a 1 canale con 
sensore interno di temperatura con campo da 
lavoro che va da -40°C a 80°C, connessione diretta 
a PC e creazione automatica di un file PDF con i 
dati registrati.  
Il logger è capace di memorizzare 13.000 misure 
con intervallo da 1 secondo a 24 ore. Può essere 
preprogrammato con soglie d’allarme predefinite 
oppure è programmabile a richiesta, secondo le 
specifiche del cliente.  
Fornito in confezione da 10 pz. 

MINI 1 WAY 


