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Grandezza misurata: Temperatura 
Sensore: Termistore esterno in acciaio Ø 4x80 mm con cavo di 1 m 

Campo di misura: -40 ÷ 80°C 
Campo di misura 
operatività LCD: 

-10°C ÷ 80°C 

Risoluzione: 0,01°C  
Accuratezza: ± 0,3°C da -10°C a +80°C | ± 0,5°C da -40°C a -10°C 

Capacità di memoria: 48.000 misure 
Interfaccia: USB 

Software: scaricabile gratuitamente 
IP Rating: IP65 

Display: Display LCD multifunzione 
Batterie: 1 batteria al litio 3V a bottone sostituibile (autonomia 1 anno) 

Dimensioni: 103 x 35 x 11 mm 
Peso: 40 g 

Certificazione: Possibilità di taratura con emissione di certificato LAT Accredia 

 
 
 

Data logger per temperatura 
 

Mini T1 è un data logger a 1 canale con sensore 
esterno in acciaio a punta, adatto per le rilevazioni 
all’interno di congelatori.  
Ha un display multifunzione per la visualizzazione di 
valore corrente e valore minimo, massimo e medio 
della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori 
dalle soglie impostate.  
Marcatura di un evento sul logger tramite pulsante 
Start. Partenza con pulsante START con opzione di 
partenza ritardata.  
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