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Sensore: Sonda esterna in acciaio inox con cavo di 2 metri 

Temperatura di 
esercizio: 

-20  +60°C 

Campo di misura 
della sonda: 

-200 ÷ +100°C  

Risoluzione: 0,01°C 

Accuratezza: ± 0,5°C da -35°C a -20°C e da +20°C a +40°C 

± 0,35°C da -20°C a +20°C 
± 0,7°C da +40°C a +80°C 
± 3,90°C nel resto del campo 

Memoria: 40.000 letture 

Interfaccia: Pulsante multifunzione, LED 

IP Rating: IP65 

Batteria: litio 3V (non rimovibile) - autonomia da 2 a 4 anni 

Peso: 65 g 

Certificazione: Possibilità di taratura con emissione di certificato LAT 

 

 
 

 

Il data logger Verigo POD PROBE CRYO è uno 

strumento con sonda esterna, progettato per 

misure a bassissime temperature. È in grado di 

registrare temperature comprese tra -200°C e 

+100°C. 

Salva e sincronizza automaticamente tutti i dati 

registrandoli sul cloud, in modo sicuro e accessibile 

ovunque l’utente si trovi.  

Memorizza fino a 40.000 dati e genera report in 

PDF e in Excel, facilmente condivisibili. 

Con l’APP, scaricabile gratuitamente, è possibile 

gestire il dispositivo tramite smartphone e attivare 

anche la geolocalizzazione. 
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